I_,

= -
Porabniki k% 17 27934
pare 16 barg —W
Kurilnost (kJ/kg) |
11 149232,8 i
R ‘ | |
” e | Para ODPLINJANJE |
novo 1 . Zemeljski plin Kompresor 1 Ratunska enota ‘ 105,0
zemeljski plin  a Zracni hladilnik E+H ENERGYCAL RS 33
RS33-AA1+AAD1F1P3
=3 I I
| R —
Rezervoar plina (opcijsko) - - Kondenzat
r nowvi
___________________ Parni razdelilnik }
Minimalni tlak zemeljskega plina - Napajalni rezervoar
p min = bar(a)
Plinska turbina Raguska oot £0.02. NO
v E+H ENERGYCAL RS 33 o 121 | 4402 | 002 NOx
Gorilnik RS33-AA1+AADTF1P3 | ParaBRU | 105 TI, Fl
H=40m
- _ W Emisijske meritve
EKO 1 EKO 2
- 1 ] Q= kW Q= kw
Q= kw Pel=min7560 kW (pri ISO
Zrak pogojih za lokacijo vgradnje, 5 Pamikotel — —~ e — ———
15°C) |
_  apon ‘ Dusilnik zvoka
' Pel, TI]aX.— ) kW (prl '15 Cin (opcijsko)
pogojih lokacije vgradnije) |
Odsoljevanje r Requlacia
Kompresor —A (:% - \V/ — |vrtjajev
zg. zraka ™ @ Crpalke
. El. generator | Y | [
- Turbina By-pass ‘ @ | ,
komprimiran zrak Obragunski ultrazvo&ni za DEKLARACWIO: | | | |
- ‘ ‘ - TOPLOTA - vroca voda 65
I IHOVO Dusinik zvoka " leto vgradnje 2017 Parametri vro¢evodnega omreZja za doloCitev obto¢nih &rpalk:
(opciisko) - X § N - Tla¢na razlika med dovodom in povratkom vroCevoda
| @ oy (odvisno od trenutnih razmer): Ap = od 1,5 do 8,5 bar,
novo - Najvisji dovoljeni tlak PS, pmax= 16bar,
- ‘ - @ | j__g_ oo - Najvigja dovoljena temp. TS, tmax= 130°C,
zrak v 85 | 3776 - Obratovalna temperatura povratka vroevoda (od 50 -
Odmrzovanje Filter  Dusilnik zvoka S | | 90 70°C)
ook | Napajalna voda | Temperatura dovoda iz grelnika omreZzne vode EKO 2 :
- E6 ovo . o - 3 |27123 - regulirana temperatura, too = od 90 do 110°C
Dusilnik zvoka Kaluzenje . . | 65
V nevrtalizacijski Hladilna voda Demineralizirana 7 -Vroevodno
bazen Vi voda VA omresje

Legenda:

e Pl
——— Dimni plini
Kondenzat
VroGevod
Hladilna voda

bar(a) [kJ/kg
kgls | °C

Demineralizirana voda
Zemeljski plin

Zrak

Napajalna voda
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