TEHNICNA SPECIFIKACIJA ZA JAVNO NAROCILO
»Izdelava in dobava lesenih zlozljivih stojnic«

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoStevati tehni¢no specifikacijo narocnika. V kolikor predmet
ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb, skic, kvalitete, navedenih v tehnic¢ni specifikaciji,
bo narocnik tako ponudbo izlo€il in nadaljnjega ocenjevanja.

1. Osnovne tehnicne zahteve za: LESENA STOJNICA TIP »LJUBLJANA SMREKA«,
50 kos

OPIS MATERIALOV, NACIN IZDELAVE STOJNICE IN PREVZEM VZORCA

Ogrodje stojnice s prodajnim pultom je izdelano iz smrekovega lesa, visoke kvalitete, brez gré-zaradi
trdnosti stojnice.

Izbrani ponudnik bo moral pred pricetkom izdelave stojnic, pri naroéniku prevzeti Ze izdelano stojnico, kot
vzorec za laZjo izdelavo, saj morajo biti dobavljene stojnice, zaradi enotne podobe vseh stojnic naro¢nika,
enakega zunanjega videza, kot stojnice, ki jih ima naro¢nik Ze v uporabi.

Povrsinska obdelava

Les mora biti obdelan tako, da so robovi posneti ali zaobljeni (glej vzorec). Prebarvan, oziroma zas€iten
mora biti s Stirimi sloji premaza za stavbno pohi§tvo. Enkrat s premazom, ki ucinkuje globinsko in trikrat
povréinsko zZ aqualesom zlatorumene barve, kot so Ze obstojeCe stojnice. Spodnji del noge stojnice mora
biti do viSine 30 cm izoliran s primerno vodo odbojno barvo in zas&iten s kovinskim INOX evljem debeline
2 mm. Cevelj mora biti pritrien s sponskimi vijaki in matico. Stojnica se mora lepo zapirati in odpirati.

Sestavni deli
Leseni deli, razlicnih dimenzij in profilov.

Kovinski deli:
-vijaki,
-Sarnirji,
-ojacitve,
-zapabhi,
-pletenica,
-podloZne ploscice,
-osovine,
-uhelj za dvigovanje in pritrjevanje stojnice med transportom
-in drugo okovje,

morajo biti narejeni iz kvalitetnega INOX materiala zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom. Vse
objemke so debeline 2 mm. Spoji morajo biti pritrjeni s sponskim vijakom in matico, vsak element 3x. Pri



montaZi ogrodja se spoji lepijo z mizarskim lepilom in nato privijacijo s sponskimi vijaki. Ogrodje se pobarva,
ko je le-ta v celoti sestavljen.

Streha
Streha mora biti izdelana iz 450 g PVC platna v beli in zeleni barvi (nujno po vzorcu) z logotipom 2x spredaj
in 2x zadaj. Vsebovati mora vse potrebno okovje, da se lahko namesti ali po potrebi tudi sname. Vzorec
logotipa priskrbi narocnik.

7

Mere stojnice, detajle in vse potrebne podatke za samo izdelavo, je potrebno preveriti na Ze izdelanemu in
preizkusenemu izdelku.

Teza stojnice

TeZa stojnice ne sme presegati teze vzoréne stojnice in sicer 90 kg. Pri izdelavi je zaZeleno, da je teza
stojnice ¢im niZja pri enakih dimenzijah in funkcionalnosti stojnice.

Transport

Stojnice se transportirajo v zaprtem in pokon¢nem poloZaju naslonjene na oporo. Pri tem se morajo
popolnoma zapreti, da zavzamejo ¢im manj prostora.

Napis imena podjetja
Stojnico je potrebno oznaciti z napisom: » JP LPT d.0.0. « na spodnji povezovalni deski na notranji strani.

ViSina ¢rk je 30 mm, érne barve.

Postavljene stojnice na trgu
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Nacrt stojnice

Nacrt stojnice oziroma skica z merami je priloZzena v nadaljevanju (na naslednii strani)
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