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1.5 KOLESARSKA STOJALA (osnovna)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:
MOL / Inox d.o.0. (JP LPT d.0.0.)

/ 1.5 KOLESARSKA STOJALA
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] L L ._. Kolesarska stojala so pravokotne oblike z zaobljenimi robovi S
- in vmesno precko. Kolo je mogoce na stojalo prisloniti in =~
a) sidranje b) montazna C) namestitev v prikleniti z obeh strani. Tri razli¢ne dolZine stojala omogocajo =
pritrditev straeb puéo prilagajanje doloceni lokaciji. Razdalja med posameznimi <Zt
stojali je 85 cm, mozZna pa je tudi namestitev skupinskega o
stojala iz Sestih povezanih stojal. %
. <
DIMENZIJE: N
_ @2 @2 viSina: 80 cm =
— dolZina: 110 cm E
razdalja med stojali: 85 cm S
0 o
© BARVA: w
gladko brusena nerjaveca plocevina —
C— - @] @j TEHNICNE LASTNOSTI in MONTAZA: .
Stojala so oblikovana iz cevi premera 50 mm iz gladko
brusene nerjavece plocevine. Pri skupinskem stojalu so po- .
samezna stojala pritrjena na ploscati profil dimenzij 5 mm x
60 mm iz nerjavecega jekla.
MozZnosti vgradnje stojala je vec; lahko se vgradi neposredno
v betonski temelj, pri ¢emer se na cev pritrdijo Se dodatna .
sidra. Stojalo se lahko pritrdi v tla s $tirimi vijaki preko kovin-
M 1:35 ske plosce ali pa z namestitvijo v straeb puso. MontaZa sku- .

pinskega stojala je predvidena z vijaki v plos¢atem profilu.
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1.5 KOLESARSKA STOJALA (polovicna)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:
MOL / Inox d.o.0. (JP LPT d.0.0.)

OPIS:

Kolesarska stojala so pravokotne oblike z zaobljenimi robovi
in vmesno precko. Kolo je mogoce na stojalo prisloniti in
prikleniti z obeh strani. Tri razli¢ne dolZine stojala omogocajo
prilagajanje doloceni lokaciji. Razdalja med posameznimi
stojali je 85 cm, mozZna pa je tudi namestitev skupinskega
stojala iz Sestih povezanih stojal.

DIMENZIJE:
viSina: 80 cm
dolzina: 55cm

razdalja med stojali:  85cm

BARVA:
gladko brusena nerjaveca plocevina

TEHNICNE LASTNOSTI in MONTAZA:

Stojala so oblikovana iz cevi premera 50 mm iz gladko
brusene nerjavece plocevine. Pri skupinskem stojalu so po-
samezna stojala pritrjena na ploscati profil dimenzij 5 mm x
60 mm iz nerjavecega jekla.

MozZnosti vgradnje stojala je vec; lahko se vgradi neposredno
v betonski temelj, pri ¢emer se na cev pritrdijo Se dodatna
sidra. Stojalo se lahko pritrdi v tla s $tirimi vijaki preko kovin-
ske plosce ali pa z namestitvijo v straeb puso. MontaZa sku-
pinskega stojala je predvidena z vijaki v plos¢atem profilu.
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1.5 KOLESARSKA STOJALA (tretjinska)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:
MOL / Inox d.o.o. (JP LPT d.0.0.)

OPIS:

Kolesarska stojala so pravokotne oblike z zaobljenimi robovi
in vmesno precko. Kolo je mogoce na stojalo prisloniti in
prikleniti z obeh strani. Tri razli¢ne dolZine stojala omogocajo
prilagajanje doloceni lokaciji. Razdalja med posameznimi
stojali je 85 cm, mozZna pa je tudi namestitev skupinskega
stojala iz Sestih povezanih stojal.

DIMENZIJE:
visina: 80 cm
dolzina: 36 cm

razdalja med stojali: 85 cm

BARVA:
gladko brusena nerjaveca plocevina

TEHNICNE LASTNOSTI in MONTAZA:

Stojala so oblikovana iz cevi premera 50 mm iz gladko
brusene nerjavece plocevine. Pri skupinskem stojalu so po-
samezna stojala pritrjena na ploscati profil dimenzij 5 mm x
60 mm iz nerjavecega jekla.

MozZnosti vgradnje stojala je vec; lahko se vgradi neposredno
v betonski temelj, pri ¢emer se na cev pritrdijo Se dodatna
sidra. Stojalo se lahko pritrdi v tla s $tirimi vijaki preko kovin-
ske plosce ali pa z namestitvijo v straeb puso. Montaza sku-
pinskega stojala je predvidena z vijaki v plos¢atem profilu.
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d) skupinska namestitev Sestih stojal na tracnicah
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1.5 KOLESARSKA STOJALA (skupinska)

OBLIKOVALEC/PROIZVAJALEC:
MOL / Inox d.o.o. (JP LPT d.0.0.)

OPIS:

Kolesarska stojala so pravokotne oblike z zaobljenimi robovi
in vmesno precko. Kolo je mogoce na stojalo prisloniti in
prikleniti z obeh strani. Tri razli¢ne dolZine stojala omogocajo
prilagajanje doloceni lokaciji. Razdalja med posameznimi
stojali je 85 cm, mozZna pa je tudi namestitev skupinskega
stojala iz Sestih povezanih stojal.

DIMENZIJE:

visina: 80 cm
dolZina: 110 cm
razdalja med stojali: 85cm

dolZina (skupinsko stojalo — 6 stojal): 431 cm

BARVA:
gladko brusena nerjaveca plocevina

TEHNICNE LASTNOSTI in MONTAZA:

Stojala so oblikovana iz cevi premera 50 mm iz gladko
brusene nerjavece plocevine. Pri skupinskem stojalu so po-
samezna stojala pritrjena na ploscati profil dimenzij 5 mm x
60 mm iz nerjavecega jekla.

MozZnosti vgradnje stojala je vec; lahko se vgradi neposredno
v betonski temelj, pri ¢emer se na cev pritrdijo Se dodatna
sidra. Stojalo se lahko pritrdi v tla s $tirimi vijaki preko kovin-
ske plosce ali pa z namestitvijo v straeb puso. Montaza sku-
pinskega stojala je predvidena z vijaki v plos¢atem profilu.
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