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blatnik

SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA

1 |Projektiran vodovod "V1” NL DN150, sidmi spoj |=6m NL DN150

2 |Projektiran vodovod "V1” NL DN150, sidrni spoj, |=6m NL DN150 |1 kos

3 |Projektiran vodovod "V1” toplotno predizolirana cev (npr. ISOPAM, NL DN150 |1 kos
WKG, ...) NL DN150, sidrni spoj, |=6,0m

4 |Vmesni kos NL DN150, |=3,5*m NL DN150 |1 kos

5 |Vmesni kos NL DN150, |=1,1*m NL DN150 |1 kos

6 |Vmesni kos toplotno predizolirana cev (npr. ISOPAM, WKG, ...) 2 kos
NL DN150, I=1.2m*

7 [Vmesni kos toplotno predizolirana cev (npr. ISOPAM, WKG, ...) 1 kos
NL DN150, 1=0.7m*

8 |Koleno (45°) z obojkama DN150, sidrni spoj MMK150(459) 1 kos

9 |Koleno (90%) z obojkami DN150 MMK150(90°)( 2 kos

10 |Koleno (90°) toplotno predizolirano (npr. ISOPAM, WKG, ...)z obojkami DN150 | MMK150(90°)] 2 kes

11 |Odcep z obojkama DN160 in prirobnico DNBO, sidrni spoj MMA150/80 | 1 kos

12 | Zasun s prirobnicami DN8O (I=180mm; npr.EUR020, tip23) 780 1 kos

13 |Koleno (90°) s prirobnicami DN80 FFQ80 [ 2 kos

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu
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Detaj 3
SEZNAM VODOVODNEGA MATERIALA
14 [Spojni kos s prirobnico in obojko DN8O, sidrni spoj E80 2 kos
14b [Vmesni kos NL DNB0, I=1,7*m NL DN80 |1 kos
15 [Koleno (45°) s prirobnicami DN80 FFKBO(45") |1 kos
16 [Ravna cev s prirobnicami DN8O (I=800*mm) FF80(800) |1 kos
17 |Zabji poklopec s prirobnico DN8O DN80 |1 kos
18 |Navrtni zasun za NL cev DN150 z navojem 2 DN150/2" [1 kos
19 |Ventil krogelni R2"/2" — zunanj navoj 2" in notranji navoj 2" 1 kos |
20 |Avtomatski zragnik s trojno funkeijo in navojnim prikljugkom 2" 1 kos
2 |Nastavijiva vgradbena qgarnitura za zasun DN8Q (h=1,2-2,1m) 1 kos
| 22 |MontaZna betonska podiozka za zasun DN80 1 kos
23 |Cestna kapa za zasun DN8O, kvalitetne izvedbe po DIN4056 1 kos |
24 |Podbetonirgnje vodovodne armature 1 kos
95 [Jeklena objemka za pritrditev na obst. betonsko steno, DN250 (npr. Sikla 1 kos
— Bugelschelle RUC 1)

* DolZino prilagoditi dejanskemu stanju na terenu

OPOMBA: v kolikor se na obojénih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa
kolena,odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izralun velikosti bet. blokov glej
www.eadips.org —> Rechnungtools)
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