Tehnicni napotki: TA 1000-0099D
Doloéanje zaéetne pH vrednosti (ipH) rabljenega strojnega olja v smislu
tehn. navodil st. TN 1000-00998

NAPOTEK

Upostevanje pogojev teh tehnicnih navodil kot tudi izvedba dejavnosti, ki so opisane
v teh tehnicnih navodilih, sta predpogoja za varno in gospodarno delovanje naprave.

Neupostevanje pogojev teh tehnicnih navodil in/ali opustitev predpisanih dejavnosti oz.
odstopanje od predpisanih dejavnosti lahke vodi do izgube pravic iz garancije.

Dejavnosti in pogoje, ki so definirani v predloZenih tehni¢nih navodilih, mora uporabnik izvesti in/
ali upostevati. To ne velja, ¢e je pristojnost oz. &e so naloge v predloZenih tehniénih navodilih
eksplicitno dodeljene GE Jenbacher ali ce pogodbeni dogovor med uporabnikom in GE
Jenbacher predvidi drugaéno dolocilo.

Namen:

Poenotenje metode za dolocanje ipH vrednosti v posameznih laboratorijih za analize zaradi zagotavljanja
medsebojne primerljivosti in primerljivosti 2 nagimi mejnimi vrednostmi.

Metoda: GE Jenbacher
Referenca: ASTM D 664, 7.15 - TITRATION SOLVENT

Zahteve:
= Pufrna stalna roztopina A **
= Titrirno topilo
= pH - steklene elektrode podjetja METROHM AG iz HERISAU-a

Recept:

Titrirno topilo: toluen, voda in izopropilalkohol po ASTM D 664

Pufrna stalna raztopina A **;

24,2 +/- 0,1 g 2-, 4-, 6-TRIMETILPIRIDINA dajte v 1-litrski bat, ki je napolnjen s 100 ml izopropilalkohola.

Temu dodajte 750 +/- 5 ml 0,2 normalne alkoholne solne kisline in z izopropanolom napolnite bat do 1000 m.
Raztopina je pri sobni temperaturi obstojna pribl. 2 tedna, pri pribl. 8 °C (hladilnik) pa priblizno 4 tedne.

Nacin:

Vzorec rabljenega olja je potrebno v originalni posodi segreti na pribl. 60 +/- 5 °C in ga dobro pretresti, da se
vse usedline v rabljenem olju enakomerno porazdelijo.

5 g vzorca rabljenega olja se raztopi v 125 ml (zgoraj opisanel titrirne raztopine.

Elektrode se v smislu pripadajoih navodil za uperabo potopijo v nevedno pufrno raztopino
[= 10 ml stalne (nespremenljivel pufrne raztopine A** in 100 ml titrirnega topila) 0z. z mesanjem
pribl. 5 minut splakujejo v pufrni raztopini, milivoltmeter pa se nastavi na vrednost pH = 4.

Nato se elektrode vstavijo v titritno raztopino ( glej zgoraj: tj. 5 gr rablienega olja plus 125 ml titrirnega topila) in
po priblizno 5 minutah mesanja se odCita zacetna pH vrednost.

Metoda: Mobil

Nacin:
Geslo MBT LJUBLJANA Stewilka noprave: J T108 Stevilka ogregata 1136889 / 1136895 / 1136912
lp agregato: JMS 316 G5-B.LC Verzijo motoryo. D 25
lzdelan: Doku./Bilek Odgovoren. Dokumentation Datum zroditvelodobritve. 5.11.2014

Indeks: 3 List &t 1/2

Opezonlo v zvez 2 lastrunsko pravice s stron GE: ZAUPNC! Uporaba ali pesredovanie podatkoy tega lista sta omejena v skladu 2 opozoniom na krovnern listu ali na prvi strani.



Tehnicni napotki: TA 1000-0099D
Doloéanje zaéetne pH vrednosti (ipH) rabljenega strojnega olja v smislu
tehn. navodil st. TN 1000-00998

Pred merjenjem vrednosti pH je treba kalibrirati pH-meter. Za to se druga za drugo izmerijo vodne pufrne
raztopine z vrednostjo pH 4,0 in 7,0. S kalibracijo z dvema opornima vrednostma se lahko hkrati doloéi relativna
nagnjenost merilne verige. Ce se s tem doloZanjem ugotovi vrednost, manjsa od 95 %, je obvezno potrebno
kontrolirati merilno razporeditev in ugotoviti vir napak!

Zaradi dolocitve pH vrednosti vzorca rabljenega olja se najprej 3,6 g vzorca pomesa z 90 ml topila. Za pripravo
enega litra topila se homogeno premesa 500 ml toluena, 495 ml izopropanola in 5 ml demineralizirane vode. Ta
mesanica ustreza topilu, ki ga predpisuje ASTM D664 (Standard Test Method for Acid Number Determination,
standardna testna metoda za dolocanje kislinskega stevila). Obvezno je potrebno upostevati stopnje Eistosti
uporabljenih kemikalij, kot so navedene v tem standardu.

Ko se je zajet vzorec olja homogeno premesal s topilom, se lahko brez nadaljnjega mesanja izmeri pH vrednost.
Po merjenju je potrebno elektrodo o€istiti s Cistim i-pH topilom. Pri tem je potrebno ostanke olja popolnoma
odstraniti. Med merilnimi pavzami naj bo elektroda v rahlo okisani (pH 3-4), demineralizirani vodi. Po nasih

izkudnjah je najpogostejsi vzrok za napake pri merjenjih nezadostno ociséena merilna elektroda.

Geslo: MBT LJUBLJANA Stevilka noprave; J T108 Stevilka ogregata 1136889 / 1136895 / 1136912
Tip ogregota. JMS 316 GS-B.LC Verzya motono: D 25
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