Tehnicni napotki: TA 1000-0099C
Postopek za testiranje Zivljenjske dobe olja v posamezni napravi
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NAPOTEK

Upostevanje pogojev teh tehnicnih navodil kot tudi izvedba dejavnosti, ki so opisane
v teh tehniénih navodilih, sta predpogoja za varno in gospodarno delovanje naprave.

Neupostevanje pogojev teh tehnicnih navodil in/ali opustitev predpisanih dejavnosti oz.
odstopanje od predpisanih dejavnosti lahko vodi do izgube pravic iz garancije.

Dejavnosti in pogoje, ki so definirani v predlozenih tehnicnih navodilih, mora uporabnik izvesti in/
ali upostevati. To ne velja, e je pristojnost oz. ¢e so naloge v predlozenih tehnicnih naveodilih
eksplicitno dodeljene GE Jenbacher ali ¢e pogodbeni dogovor med uporabnikom in GE
Jenbacher predvidi drugaéno dolocilo.

1 Podrocje veljavnosti

GE Jenbacher plinski motorji
Tudi veljavna tehnicna navodila:

= TA 1000-0099B Mejne vrednosti za rabljeno olje pri plinskih motorjih GE Jenbacher [+ TA 1000-00998,
Stran 1]

= TN 1000-0112 Odvzem vzorcev mazalnega olja / protokol odvzema vzorcev mazalnega olja [+ TA
1000-0112, Stran 1]

2 Kratka navodila

GE Jenbach ne garantira fiksnih intervalov za menjavo olja. Mazalno olje v plinskih motorjih GE Jenbacher
se mora menjavati glede na stanje.

2.1 Oljni interval (po zagonu motorja oz. po kompletnem remontu motorja in po posodobitvah motorja)

Razred pogonskega plina A: Vzorci olja v intervalu 150 obratovalnih ur

Razred pogonskega plina B in  Vzorci olja v intervalu 75 obratovalnih ur
&

Olie se mora zamenjati, Ce je merilna vrednost dosegla mejno vrednost v skladu s TN 1000-00998 tocka 2.1.
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<2 Mejna vrednost po tehniénih navodilih &t. 1000-00998
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2.2 Oljni interval in vsi nadaljnji

vzorce olja je treba odvzeti pri: cca 20%
cca 70%
cca 100% pricakovani zZivljenjski dobi olja.

VENDAR:
Nenadzorovani ¢as uporabe olja ne sme biti daljsi od:

Razred pogonskega plina A: 500 obratovalnih ur

Razred pogonskega plinaBin 250 obratovalnih ur
G

POZOR

Po zagonu matorja in po vzdrZzevalnih delih na motorju morate posebej paziti na necistoce in obrabne elemente
v mazalnem olju. ¢e se dosece opozorilna vrednost, morate kontaktirati tehniéna servisno linijo.

Geslo: MBT LIUBLJANA Stewllia naprave; ) T108 Stevilka agreqatn 1136889 / 1136895 /1136912
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Tehnic¢ni napotki: TA 1000-0099C
Postopek za testiranje Zivljenjske dobe olja v posamezni napravi

= Necistoce glej TN 1000-0099B tocka 2.2.
= Obrabni elementi glej TN 1000-00998 tocka 2.3.

3 Razlage

Zivljenjska doba olja

Mazalno olje v izgorevalnih motorjih je podvrzeno spremembam, pegojenim z uperabo oz. staranju. Mazalno
olje se mora zamenjati, preden izgubi svojo funkcijsko sposobnost.

Zivljenjska doba ene polnitve mazalnega olja je odvisna od razlicnih dejavnikov. Odlocilni vpliv na Zivijenjsko
dobo olja imajo:

= poraba olja

= termic¢na cbremenitev olja
= mehanska obremenitev olja
= koli¢ina obtoka olja

* Sestava pogonskega plina

= Znamka mazalnega olja

V obratovanju brez zemeljskega plina [razred pogonskega plina B in C} je treba racunati s tem, da je lahko glede
na podano kakovost pogonskega plina Zivijenjska doba olja v primerjavi z obratovanjem z zemeljskim plinom
(razred pogonskega plina A) obCutno krajsa.

Menjava olja

Pri vsaki menjavi olja je treba preostalo olje v motorju zmanjsati na minimum, to pomeni, zamenjati filter,
izprazniti oljni hladilnik itd.

Ce zomenjate znamko mazalnega olja je treba preostalo olje v motorju in hranilnem tanku zmanjsati na
minimum. V primeru mesanja olja lahko pride do nepravilnih interpretacij razliénih oljnih karakteristik.

Analize olja
Porocila o analizah morajo biti dokumentirana pri stranki in na zahtevo podjetja GE Jenbacher tudi na voljo.

Dodatni tank

Ce se izkaze nezadovoljiva Zivljenjska doba olja, se lahko s pomocjo dodatnega tanka olja vsebina motornega
olja poveca in se tako Zivljenjska doba olja podaljsa.

Spremembe v trendu rezultatov analiz

Ce neka vrednost (primer "X" na sliki 1) nenadno kaze tendence spremembe v primerjavi s predhodnimi
analizami, potem je to alarmni signal, tudi e mejna vrednost Se ni doseZena kot v primeru "Y* (krivulja)

Ce imate vprasanja ali Zelite podporo pri ovrednotenju rezultatov analiz, se obrnite na svojo tehni¢no
servisno linijo.
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